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Indledning.

Op gennem tiderne har de gamle maleteknikker været tillagt en stor værdi og var på et tidspunkt udviklet til fuldkommenhed.

Så kom de glade 60ér med vandige malematerialer og indførelse af akkord i malerfaget og langsomt er de gamle teknikker forsvundet fra malerfaget og udføres nu kun af specialister og dekoratører.

Derfor denne bog, som gerne skulle give det moderne menneske lyst til selv at prøve kræfter med teknikkerne og udvikle sig i den materiale og farveforståelse, der er så vigtig hvis man vil omgive sig med malerarbejde af høj kvalitet.

Man kan dele teknikkerne op i tre hovedfaser. Trin et er en indførelse i de gamle materialers muligheder og kemi. Trin to selve maleteknikken og endelig Trin tre en forståelse af farvernes lære og den betydning de har i vore omgivelser.
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Materialelære.

Materialerne kan opdeles i tre hovedgrupper.

Farvepigmenter

Binde- og fortyndingsmidler.

Lakker,


De materialer som beskrives i det efterfølgende kapitel er materialer som fandtes på den tid hvor de gamle malermetoder havde deres velmagtsdage.

Mange af dem findes stadig i handelen i dag og andre kan opdrives i specialforretninger. Man bør dog bemærke at de i nyere tid er blevet erstattet af materialer der ikke er så farlige at omgås man de gamle malermaterialer var.

Fordelen ved de gamle materialer er at de er særdeles holdbare, der findes almindeligt udført malerarbejde, udført med de gamle materialer, som holder sig i over fyrre til halvtreds år, man har endda kunnet se arbejder som er betydelig ældre.


Farvepigmenter.

Hvide farvepigmenter.

Zinkhvidt er nok et af de hvide farvepigmenter som har den største anvendelse i vore dage. Det frembringes ved en forbrænding af zink idet zinken forbinder sig med luftens ilt og danner zinkilte, der ledes ind i afkølingskamre hvor den aflejres. Zinkhvidt har en smuk hvid farvetone og dets dækkeevne er tilfredsstillende.

Produktet er ikke giftigt, men skal alligevel opbevares godt tillukket idet det kan optage kulsyre og fugtighed fra luften og derved miste en del af sin dækkeevne Til rivning af zinkhvidtfarve fordres der en 25 pct olie for eksempel linolie eller fernis, som i sammensætningen med zinkhvidt danner zinksæbe.

Zinkhvidt kan anvendes i enhver maleteknik og da den ikke sværtes af svovlbrinte kan den uden risiko blandes med svovlholdige farvepigmenter.

Zinkgrå er en sekundavare som dannes når zinkilten frembringes, den er en blanding af zinkilte rester og uforbrændt zink.

Varen har, som navnet angiver en grålig farve, men kan, når det ikke spiller en rolle om farven er helt hvid, anvendes med et ligeså godt resultat som den rene zinkhvid.

Litopone er en fællesbetegnelse for en række hvide farvepigmenter, som har det tilfælles at de alle indeholder svovlzink og bariumsulfat.

De fremstilles ved en opløsning af zinkvitriol og barium-sulfid, hvorved der dannes svovlzink og bariumsulfat. Dette udvaskes omhyggeligt og tørres.

Kvaliteten kan være meget varierende og bestemmes af svovlzinkens andel af varen, indholdet skal helst være på 30 pct eller derover.

Farvepigmentet har en smuk hvid farvetone og dets dækkeevne er på højde med zinkhvidt.

Produktet kan i og for sig bruges i de fleste maleteknikker, dog skal man holde sig fra at blande det med farvepigmenter som indeholder bly og kobber idet disse kan give en utilsigtet sværtning.

Det egner sig ikke til udvendig brug idet pigmenterne forvitrer i vand.

Til indvendig brug er det et meget foretrukket produkt idet det er væsentlig billigere end andre hvide produkter.

Man vil også se at det optræder som grundbestanddel i mange af de handelsvarer vi kender i dag.

Blyhvidt er en forbindelse af basisk kulsur bly, det har tidligere været ret udbredt, men på grund af dets giftighed bruges det næsten ikke mere og i forbindelse med de gamle malerteknikker er det ikke at foretrække.

Titanhvidt, er fællesbetegnelse for en række hvide farvepigmenter. Råmaterialet til disse farvepigmenter er et mineral, Ilminit, der indeholder grundstoffet titan.

I en iltforbindelse udvindes der titanilte som er udgangs-punktet for de forskellige titanhvidter.

Titanhvidt har en smuk hvid farvetone og udmærker sig ved en betydelig større dækevne end de øvrige hvide farvepigmenter.

Til forskel fra de andre produkter, danner titanhvidt ikke sæber når det blandes med linolie eller fernis.

Det betyder at farven ved optørring ikke bliver så hård og derfor ikke har tendens til at ville revne, derimod forvitrer titanhvidt og vil i tidens løb være ret afsmittende.

Til rivning af titanhvidt bruges der 18-20 pct olie, farven er ikke giftig og sværtes ikke af svovlbrinte.

Produktet er et allround produkt til de gamle teknikker.

Timonoxhvid, fremstillet af grundstoffet antimon, det anvendes næsten ikke mere i malerteknikker, blandt andet på grund af sin høje pris.

Kridt, består af kulsur kalk og er et meget anvendt materiale til fremstilling af limfarver. I forbindelse med oliefarver har det så godt som ingen dækevne og bruges derfor sjældent i disse. Endelig bruges kridt også i forbindelse med fremstilling af kit, idet dette består af kridt, linolie eller fernis.

Letspat består af svovlsurt kalk med to molekyler krystalvand og forekommer som sådan i naturen. Ved en opvarmning afgiver det størstedelen af sit krystalvand og sælges i denne tilstand som gips Udrøres gipsen i vand optager det igen sit krystalvand og hærder til en fast masse med rumfangsforøgelse. Letspat anvendes også i stor udstrækning som tilsætning til kulørte. Farvepigmenter.

Tungspat består af svovlsurt Baryt i sin naturlige form. Ved en fældning af opløselige bariumsalte med svovlsyre kan det fremstilles ad kunstig vej. Det er et meget inaktiv produkt og er næsten uopløselig i vand. Det benyttes i stor udstrækning som fyldstof til godt dækkende farvepigmenter, men har tildens til at synke til bunds i vandige farver, hvorved kuløren ændrer sig hvis man ikke omrører farven jævnlig.

Kaolin går også under navnet porcelænsjord og består af kiselsurt aluminium, i Danmark forekommer det kun på Bornholm.

Kaolin er et overordentlig indifferent materiale og samtidig et virkelig godt fyldstof til vandige farver, i olie er dets dækevne meget ringe.

Pibeler er en form for kaolin, men dog mindre ren, det bruges fortrinsvis i fremstillingen af gamle spartelfarver.

Kulørte Farvepigmenter.
De kulørte farvepigmenter kan deles i to hovedgrupper, uorganiske og organiske, som atter deles i naturlige og kunstige farvepigmenter.
De naturlig forekomne uorganiske pigmenter er de såkaldte jordfarver. Når man skal over i mere klare farver bliver de fremstillet ad kunstig vej.
Uorganiske farvepigmenter er meget holdbare overfor lys- og luftpåvirkning, endvidere er de meget ildfaste og derfor først ødelægges efter en stor opvarmning. De organiske farvepigmenter har efterhånden mistet deres betydning i deres naturlige form, idet man har formået at fremstille dem ad kunstig vej. Til fremstillingen anvender man forskellige tjæredestilater såsom Benzol, Naftalin, Antracen og lignende stoffer. Tjærefarvestofferne anvendes meget til forskellige former for farvelakker.
Hvis man anvende nøjagtig den mængde metalsalt der skal til for en fuldstændig fældning, får man en meget ren farvelak med en meget dyb farvetone.
Selvom disse farvelakker, er i besiddelse af en stor farvekraft, har de ikke en særlig god dækevne. Så for at få dækkende farvelakker, lader man dem udfælde på stoffer som ikke har den helt store farvevirkning, de såkaldte substrater, som Tungspat, Kridt, Gips, Kaolin, Aluminiumshydrat og lignende. De organiske pigmenter er gennemgående langt mindre holdbare end de uorganiske. Ligeledes er det gældende at de ikke er særlig lysægte.
Røde Pigmenter, de vigtigste røde pigmenter er de røde jerniltepigmenter.
De almindeligste naturligt forekomne er Malagarødt og Bolus.
Malagarødt findes her i Europa kun i Spanien. Rød Bolus er et forvikringsprodukt af rødjernessten og har en meget vekslende sammensætning. Ved en brænding af naturlig gul okker vil denne omdannes til rød okker.
Ved kalcinering af naturlig forekommende jernmalme omdannes disse til de jerniltepigmenter der går under navnet Jernmønje, farvetonen varierer fra blårød til brunrød.
Store mængder jernmønje fremstilles også af jernkisaske fra svovlsyrefabrikation, dette produkt findes i handelen under navnet Oxydrødt.
Pigmenterne kan også fremstilles af alun og vitriolslam, slammet bliver tørret og glødet i ovne hvorved der dannes farver som Italienskrødt og Engelskrødt som er farver med en lys farvetone, fremkomne pigmenter med en mørkere farvetone går under betegnelsen Spanskrødt og Indiskrødt.
Jernpigmenterne er lys, olie, vand og kalkægte og opløses kun vanskelig i syre, ligeledes er de meget modstands-dygtige overfor atmosfæriske påvirkninger.
Blymønje består af bly og ilt, de fremstilles i flammeovne hvor i efter brænding oversprøjtes med vand og tørres, efter endt tørring males de til fint pulver. Mønjen har en pragtfuld rød farvetone.
Organiske røde pigmenter går under navne som. Solidrødt, Ægterrødt, Moderødt, Hansarødt og Kalkrødt. De består af organisk farvestof der som regel er fældet på tungspat eller gips. Det er langtfra alle de i handelen forekomne røde organiske pigmenter som opfylder de almindelige betingelser med hensyn til lys- olie- vand og kalkægthed, hvorfor disse pigmenter altid bør afprøves før de tages i brug til større opgaver.
Gule pigmenter. Går under navne som Okker, Terra di Sienna, Kromgult, zinkgult og kalkgult. Okker. Under betegnelsen okker sammenfattes en række gule til brune jordfarvepigmenter, hvis nuance skyldes et større eller mindre indhold af jernilte
Okker, betegnes efter farvetonen, således at man skelner mellem Lys, Guld og mørkokker. Derudover findes der Kromokker og satinokker, dette er ikke rene okkertoner men okker iblandet henholdsvis kromgult og kromorange.
Oparbejdning af okker retter sig efter kvaliteten, nogle steder kan den bare graves op, tørres og finmales, men det almindelige er dog at den først skal slemmes efter en længere lagring.
Kunstig okker kan fremstilles ved at fælde Jernvitriolopløsning med kalkmælk, derved bundfældes et gipsprodukt og der dannes jernforiltehydrat som udsat for luftens påvirkning iltes til Jerniltehydrat, dette produkt kan tørres og males.
Den ægte okker er ret godt dækkende, hvorimod den kunstig fremstillede er laserende.
Terre de Sienna, er meget beslægtet med okker den har en mat lysegul til brungullig farvetone, farveb er som dens navn antyder jord fra Sienna, den benyttes for det meste som lasurfarve hvor den på en hvid bund giver en livlig klar gul farvetone.
Kromgult består af blykromat med et vekslende indhold af blyhydroxyd og blysulfat.
Den fremstilles ved en fældning med kalium eller natrium bikromat.
Alt efter den anvendte temperatur, oløsningstyrke og surhedsgrad, udfældes der kromgult med forskellige farvetoner.
Tilsættes der svovlsyre eller et sulfat til kromopløsningen forskydes farvetonen hen mod den grønne del af spekteret samtidig med at farvetonen bliver lysere.
Ved en behandling med matriumhydroxyd eller ved at bruge basisk blyacetrat ved fældningen får man en farvetone som nærmer sig den røde del af spekteret Kromgult er et smukt farvepigment og besidder en relativ god dækevne.
Zinkgult består af Kaliunzinkkromat og zinkilte. Det fremstilles ved at behandle zinkhvidt med svovlsyre i en mængde som bevirket at kun en del af produktet bliver opløst. Der tilsættes kaliumbihromat hvorved der udskilles kaliumzinkkromat.
Zinkgult har en ren gul farvetone, men har ikke så stor farvekraft og dækevne som kromgult.
Kalkgult er som regel et gult organisk farvestof der er fældet enten på tungspat eller gips.
Grønne pigmenter indgår ikke i den almindelige farveopdeling som kun består af rødt, gult og blåt. De går under navne som Kromgrønt, Zinkgrønt, Kromiltegrøn og Kalkgrønt.
Kromgrønt er en blanding af kromgult og pariserblåt, den er ikke helt lysægte.
Zinkgrønt er en blanding af zinkgult og pariserblåt, den kan ikke blandes i så mange nuancer som krongrønt men er mere ren i farvetonen, som andre zinkfarver dækker den ikke så godt som kromfarverne. Kromiltegrøn består i ren tilstand kun af kromilte, som er fremstillet ved en reduktion af kaliumbikromat med forskellige reduktionsmidler som for eksempel svovl, den har en uanselig olivengrøn tone. Kalkgrønt er som regel en betegnelse for et pigment der består af et organisk grønt farvestof som er fældet på grønjord, det har en meget ringe dækkraft.
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