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  Er mit gevær godkendt til mine patroner?


  1. del


  De senere års udvikling og forbedring af stålhaglammunition har medført en betydelig stigning i kravene til våbnenes evne til at tåle det øgede tryk og medfølgende stress på våbnet. Det er derfor blevet nødvendigt at læse teksten på ammunitionsæskerne og stemplerne på våbnene meget grundigt.


  Da amerikanske undersøgelser påviste kraftig øgede mængder af bly i svømmefugle, indførtes i løbet af firserne forbud mod anvendelse af blyhagl i store dele af USA’s vådområder. Dette forbud spredte sig til andre dele af verden og resulterede i et totalforbud mod blyhaglpatroner i Danmark i april 1993.


  Af først og fremmest økonomiske årsager er stål, udenfor skovområder, blevet den mest almindelige erstatning for blyhaglene. Men stål er faktisk en lidt problematisk erstatning for blyhagl, blandt andet grundet lav vægtfylde og høj hårdhedsgrad.


  Den lave vægtfylde betyder hurtigt tab af hastighed, forringet kinetisk energi og momentum i det enkelte hagl, der resulterer i generel dårligere virkning i byttet. Og den høje hårdhedsgrad ”river” mere i løbets indvendige overflade og gør haglsværmen mindre fleksibel ved passage af chokes, hvilket selvfølgelig øger trykket i løbet og giver kraftigere påvirkning og slid af alle dele. En del af dette problem bliver dog klaret ved anvendelse af en plastikskål der isolerer stålhaglene fra direkte kontakt med løbsvæggene.


  Stålets ringe vægtfylde (7,87 g/cm3) modsat bly (11,34 g/cm3) betyder, at stålhagl mister deres hastighed og momentum hurtigere end de gamle blyhagl og derfor væsentligt hurtigere taber deres evne til at slå byttet ihjel. Dette resulterede da også i en øgning i anskydnings tallene, der ligefrem nødvendiggjorde en særlig kampagne for at få disse reduceret.


  I de første år ”klarede” man problemet ved at anbefale, at jægeren skulle gå to numre op i haglstørrelse sammenlignet med blyhaglene og især reducere den maksimale skudafstand. Disse anbefalinger virkede til en vis grad, men eksperterne var udmærket klar over vægt/momentum problemet, og i 2009 kom der så et ballistisk set mere realistisk krav, hvor haglmaterialet skal have en minimums vægtfylde på 7 g/cm3 eller 9 g/cm3 afhængig af materiale og mindst lige så væsentligt; en minimumshastighed.


  De danske minimumskrav til haglpatroner blev fra 1. april 2009 derfor fastlagt som: Patroner med hagl der har en vægtfylde på mellem 7 og 9 g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5 m) på minimum 400 meter/sek. Patroner med hagl der har en vægtfylde på over 9 g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5 m) på minimum 375 meter/sek. Det er her pudsigt at bemærke sig, at danske autoriteter endnu engang går deres egne uransagelige veje; Man har valgt afstanden 1,5 meter fra mundingen til at foretage sine beregninger, hvorimod den internationale standardiserings komite CIP  ”Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives”, har valgt at angive alle deres oplysninger 2,5 meter fra mundingen! Forskellen i målingsafstand vanskeliggør selvfølgelig bedømmelse af patroners aktuelle hastighed 1,5 meter fra mundingen.

CIP
CIP fastlægger standarter for produktion af våben og ammunition for en stor del af verdens våben- og ammunitionsfabrikanter, og disse standarter følges af alle europæiske våbenfabrikanter samt Chile og De Forenede Arabiske Emirater, hvorimod USA følger deres egne SAAMI standarter. CIP deler stålhaglspatroner i to hovedgrupper: Standard og High Performance. Heraf må kun patroner af standart styrke affyres i våben trykprøvet til 850/960 bar mens patroner af High Performance styrke kun må affyres i våben specielt konstrueret til at affyre stålpatroner og trykprøvet 1.200/1.370 bar.







Standard trykstyrke kaliber 12 patroner

Må maksimum udvikle 74 MPa (den ligeledes nyindførte trykopgivelse ”megapascals” der svarer til 740 bar).
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